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Inbetriebnahmeprotokoll HKH high line sitte ausfiillen Fax: 09229-97195
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Standort des Gerates/Kundenkommission, falls vorhanden.
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Angaben zum Becken.
Bitte unbedingt angeben, wir benotigen die Daten zur Berechnung lhrer Maschinenauswahl!

LaNgEe: v m Breite: e, m  Tiefer e, m
Oberflache: .......cccoouu... m?2. Volumen: ....ceeeeveeennes m?3
Lage: OFreibad OHallenbad

Beckenart: [JFreistehend JEinbaubecken

Benutzung: CPrivat COGewerblich OANdEre. ..o

Beckenbeheizung (Frei und Hallenbad)

Wunschtemperatur: ... °C Filterlaufzeit: .....cooeeueeee. Std/Tag (mind. Empf. 10 Std/Tag)
FiltergroBe: e, UMWAIZIEISTUNE: v m3/h
Nutzungsdauer: von ......ccceeevevnees DIS et e s (Jahreszeit/Monat)
Abdeckung o Ja 0 Nein

Schiebehalle O Ja O Nein

Uberlauf Rinne O Ja 0 Nein

Gegenstromanlage [ Ja O Nein

Windaufkommen [ schwach [0  durchschnittlich [0 stark
Geographische HOhe Uber NN Ca: oot s s st ettt
Andere Attraktionen (Schwallduschen, WHirlPOOL,etC. ) ... v eecesee s ceses s eee s eeseee s ess s eereseesneseess e
Evtl. vorh. Zusatzheizung (Solar, WArmetauscher, E1C.) . uuuiiuiiresiesiecreereereeerestiesbessee e ereebeseresressaens kw
Gewadhlte WArmepumpe (TYP) ettt sttt b st sae et s
T =T g T=T 0] 2 18T 4 0] 4 V=T o
ZUBEROT ... ettt e e st et te e et et et saesae st ebeebe et besbesbe e e e steetesebesree

Wir ibernehmen keine Gewdhrleistung bei nicht korrekt angegebenen Daten.!
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Inbetriebnahmeprotokoll HKH high line Bitte ankreuzen und ausfiillen.
Bei der Inbetriebnahme sollte die AuBentemperatur mind. 10°C betragen, die Beckenwassertemperatur sollte
nicht unter 10°C liegen. Bei IN unter halb dieser Temperaturen kann es zu Funktionsstorungen kommen.

|:| Maschine auf Schéden kontrolliert

|:| Maschine waagerecht mit Gummifissen montiert

|:| Montageabstande eingehalten (Seite 6)

|:| Wasseranschlusse hergestellt und auf Dichtheit gepraft

Elektroanschlufd hergestellt, verwendeter Sicherungsautomat (z.B.C 16A
1pol)bitte eintragen. Bei Drehstrommaschinen sind allpolig abschaltende

Sicherungsautomaten zu verwenden. Es sind keine weiteren Verbraucher an diese Sicherung
anzuschlieBen, andernfalls erlischt die Garantie.

Bei Drehstrommaschinen mufy beim Anschlu® auf das Drehfeld geachtet werden,
Drehfeld gepruft. (Rechtsdrehfeld liegt an)

(Wenn das Drehfeld verkehrt ist, lauft nur der Liifter an, nicht der Kompressor, Druck am seitl. Manometer muf steigen
wenn Kompressor lauft.)

|:| System entliftet, Bypass eingestellt, Wasser Ein/Ausgang korrekt angeschlossen.

D Abgelesene Temperaturdifferenz am Display nach 15 min Laufzeit Wasser

Ein/Austritt, bitte eintragen: Wasser ein °C, Wasser aus °C.
(Empfohlener Temperaturdifferenzbereich im Heizbetrieb 1-3K, wenn Differenz zu klein, Bypass 6ffnen, wenn Differenz
zu groB Bypass schlieRen).

D Eingestellte Beckenwassertemperatur bitte
eintragen

|:| AuRentemperatur bitte eintragen °C

|:| Gewahlter Betriebsmodus bitte eintragen (Werksmodus Heizen, braucht in der Regel nicht
geandert werden)
Heizen/Kuhlen/Automatik

|:| Aktuelle Betriebszustande abgefragt (nach 15 min Laufzeit) siehe Seite 18

Parameter CO Wert Parameter C1 Wert Bitte eintragen wichtig!
Parameter C2 Wert Parameter C3 Wert
Parameter C4 Wert Parameter C5 Wert

D Betriebsanleitung an Betreiber Ubergeben

D Betreiber in die Anlage eingewiesen

Unterschrift Monteur

Firma

Datum Inbetriebnahme

Das Zuriicksenden des vollstandig ausgefiillten Inbetriebnahmeprotokolls ist Bestandteil der
Gewahrleistung!



